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Zusammensetzen 1. VerschluBbander aufschneiden

2. Oberteil des Stulpkartons abnehmen. Das zur Sicherung
eingelegte Wellpappstiick herausnehmen.
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3. Das Grundbrett ist jetzt frei zugédnglich und kann aus der
Verpackung genommen werden.

4. Oberteil der Styroporverpackung abnehmen. Das Gerit

und das einzeln beiliegende Zubehor werden sichtbar. Das

Gerat bleibt wahrend der Montage des Grundbretts in der . .
unteren Styroporschale liegen.

5. Grundbrett senkrecht in Montagestellung ansetzen und
mit den vier Schrauben befestigen. Ein entsprechender
Sechskantschliissel liegt bei. Die Schrauben bitte Uber Kreuz
anziehen.
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6. Montiertes Gerat aus der Styroporschale schwenken.
Achtung: Bedienungsknopf fir Hohenverstellung (23) am
Schwenkarm (24) nur bei senkrechter Stellung des Gerates
I6sen, weil die Gewichtsausgleichsfeder fiir jede andere Stel-
lung zu stark vorgespannt ist.

7. Klemmschraube (26) am GeratefuB losen, Gerat mit Saule
(25) um 90° in Arbeitsstellung drehen. Klemmschraube (26)
wieder anziehen,




8. Objektivtrager nach unten ziehen. Transportsicherung fiir
die Steuermechanik der Autofocus-Einrichtung entfernen
Dabei beachten, daB die Steuerkurve (28) richtig auf der
Steuerrolle (29) aufliegt. Die Kurve muB auf der breiteren Lauf-
flache mit dem kleineren Durchmesser liegen. Gleichzeitig
liegt der groBe Durchmesser der Steuerrolle am Steg des Ob-
jektivtragers an.

9. DasTypenschild (5) an GeratefuB (27) des VergroBerungs-
gerats gibt AufschluB Uber AnschluBwerte und Betriebsdaten.
Bei umschaltbaren Geraten hat der Spannungswabhler (30) 4
Schaltpositionen: 110, 120—130, 220-230 und 240-250 V.
Die eingestelite Voltzahl muB mit der vorhandenen Netzspan-
nung Ubereinstimmen

Der Spannungswahler (30) laBt sich mit Hilfe einer Minze
drehen.

10. VergroBerungsgerat Uiber die separate NetzanschluBlei-
tung (4) mit dem Stromnetz verbinden.

Achtung: Gerat nur mit montiertem Grundbrett an das Netz
anschlieBen und in Betrieb nehmen.
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11. Deckel (12) des Beleuchtungskopfes (21) abheben. 12. Color- oder Schwarzwei3-Modul (11) in Beleuchtungs-
kopf (21) einsetzen. Deckel vorne in die Zentrierung einset-
zen, nach hinten beiklappen und einrasten.




13. Damit die Autofocus-Einrichtung des FOCOMAT V 35
richtig arbeitet, muB das Gerat entsprechend der Hohe des
verwendeten VergroBerungsrahmens angehoben werden:
Klemmschraube (26) fur Saule (25) I6sen. Gerat Uber Kurbel
(9) auf Hohe des verwendeten VergroBerungsrahmens anhe-
ben. Die Nullmarke entspricht der Ebene des Grundbretts.

LEITZ VergroBerungsrahmen 24 x 30 cm
(Best.-Nr. 17584) = 25 mm
LEITZ VergroBerungsrahmen 30 x 40 cm
(Best.-Nr. 17 586) = 30 mm

Werden andere VergroBerungsrahmen benutzt, muB deren
Hohe gemessen und das Gerat auf die entsprechende Hohe
eingestellt werden.

Klemmschraube (26) wieder anziehen.

14. Andruckplatte Uber einen der beiden Bedienungshebel
(20) anheben.

Mitgelieferten Negativhalter (14) in die Filmbiihne einschie-
ben. Diesen dabei an den Griffleisten zusammendricken.



Kurzbeschreibung
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BelichtungsmeBautomat FOCOMETER
MeBsonde des FOCOMETER
Grundbrett

Netzstecker des VergroBerungsgerats
Typenschild

Hauptschalter

0 e

Skala zur Hohenverstellung 13 Réndelschrauben zum Abmaskieren
VergroBerungsrahmen 14 Negativhalter

Kurbel zur Hohenverstellung 15 Objektivschnecke

Hebel zum Ausschwenken der Filter am Color-Modul 16 VergroBerungsobjektiv

Color-Modul 17 Feststellschraube

Deckel des Beleuchtungskopfes 18 Vorschraubring
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Drehring

Beidseitige Bedienungshebel zum Anheben der
Andruckplatte

Beleuchtungskopf

VergroBerungsanzeige fur 40 und 50 mm Brennweite
Bedienungsknopf zur Hohenverstellung
Schwenkarm

Saule

Klemmschraube 32 Abdeckplatie des Lampenhauses (Seite 20)
SaulenfuB mit eingebautem Transformator 33 Lampenfassung (Seite 21)

Steuerkurve der Autofocus-Einrichtung (Seite 8) 34 Haltering der Lampe (Seite 21)

Steuerrolle der Autofocus-Einrichtung (Seite 8) 35 Halogen-Kaltlicht-Ellipsoid-Spiegellampe 12 V/I75 W

Spannungswahler (Seite 9) (Seite 21)
Halteschraube der Abdeckplatte (Seite 20) 36 Sicherung (Seite 24)



Bedienen

Arbeiten mit SchwarzweiB-Modul

Soll bei bereits eingelegtem VergroBerungspapier das Bildfor-
mat oder der Ausschnitt nochmals tiberpriift werden, 148t sich
durch Drehen des Bedienungsknopfes am SchwarzweiB-Mo-
dul ein Rotfilter einschwenken.

Arbeiten mit Color-Modul

Die Drehknopfe zum Einstellen der Filterwerte sind von unten
nach oben fur die Farben gelb = Y (yellow), purpur = M (ma-
genta) und blaugriin = C (cyan) angeordnet. Sie sind auch im
Sitzen bequem zu bedienen. Die densitometrisch geeichten
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Filterskalen sind beleuchtet. Sie sind stufenlos von 0 bis 200
Filterwerten einstellbar. Der Hebel (10) dient zum Ausschwen-
ken der vorher programmierten dichtroitischen Filter und
erlaubt wegen des vollen Lichtdurchlasses (wei) ein bes-
seres Einstellen. Beim Wieder-Einschwenken der Filter Uber
den Hebel (10) bleibt deren vorher festgelegte Programmie-
rung erhalten. Der Hebel kann von oben oder von unten be-
dient werden. Einzelheiten lber das Verarbeiten von Farb-
negativ- oder Diapositiv-Material enthalt unsere Broschiire
.FOCOMAT V 35 Autofocus. Selbst vergroBern — leicht ge-
macht” Nr. 170-022 oder entsprechende Hinweise der Her-
steller von Fotomaterialien.

Werden bei eingesetztem Color-Modul SchwarzweiB-Ver-
groBerungen gemacht, ergibt sich durch das Einstellen der Fil-
terwerte Y und M auf je 200 ein Rotfilter. Auch hier dient der
Hebel (10) zum Ein- und Ausschwenken vor der Belichtung.
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Die extrem hohe Lichtleistung des Beleuchtungskopfes des
FOCOMAT V 35 kann trotz starker Abblendung zu sehr kurzer
Belichtungszeit fiihren. Reicht ein Abblenden des VergroBe-
rungsobjektives nicht aus, 148t sich die Belichtungszeit fur be-
stimmte Arbeiten in Verbindung mit dem Color-Modul verlan-
gern. Gleiche Filterwerte bei allen drei Filtern Y, M und C erge-
ben ein Graufilter entsprechender Dichte. Das Color-Modulist
eine Einheit zum Steuern subtraktiver Farbfilter und bietet u. a.
folgende Arbeitmoglichkeiten:

1. Verarbeitung aller handelsuiblichen Color-VergroBerungs-
Materialien fiir Color-Negativ- und den Dia-Direkt-ProzeB

2. Verarbeitung aller handelstblichen SchwarzweiB-Ver-
groBerungs-Materialien

3. Verarbeitung von SchwarzweiB-VergroBerungs-Materia-
lien mit variabler Gradation

28 TR 2 TS 28 25 2
2.4 28 28 25 28
22 2 A 18 28 18 1A 2.1
02T e R e R A 28 1A 1A, 1.1 2
1.6 5 2.0 > 2.1 D225 255 245 20> 265 1
= 15 18 0 4 4 A 8 .
18 e 1 B 20 2 e 23 2 20 200 1 [
ré’ 1.5 18 2.0 21 2.1 20 19 J '%
& 1€ 19 2.0 21 28 it 1€ %
» §' 1.5 1.6 19 19 14 . 2\2
».SL ~ _5-‘(? 1.8 14 [ 1 AN i
e K 1.4 1.8 14 [ [ 2. -
o § 13 [E) 14 1.4 2\ > o

‘)‘ @ s & ) (¥ [E) % _~T.2 "
e . o> & () (h %% i ) o
"“},J_v_,\r, £l 2 ‘3-/,";’ ‘:’.
R PRI A e N ol
- *e '*t\ d B b 5 ""/t“ 1 S
by ] R’ b ] w| A & LS L P » -

N el e » < Y1
% % e G > v v J 2
~ S S * - & - Py
‘}a’,o.s"'}h{,_’,, _‘..'-‘_}-\?"f{-?c-\“”

A : w 2 :

b LR At S NN P2 7 i e e
P oy s o S B P N B ""q"b’/"h“\'é’

NE e o B o 0 5 Sl I 2 3 2 S b 102 o B
b S A Sl T S S S NS (152 <0 98 Y M S
ol ® P o D S A Ny S4B B2 <1 2 02 A A2 A
oy g "a"’\;“‘e'*u u"u"'~“"<”~s"~s
o o N o NG B SN A B N I % 11 0% o s €32 3 b 2
o Nl B S B NP S B N Y AP A2 A b’ 4P
-‘s:a-,o:aoa_\i_, #[34] 100 "'s"’-g‘o}a""m“"

Plae| ke | S| 2] 2 AV Y s Y

o B “"a\':v .l\’ L 120 ™’ .‘. - - A, ‘“_:I/ ,\Q'
\-‘:‘ 0‘\? o ;" L "; “a “‘ '? L . v ;' @
| P s )
Qo\;o“","- b= h”‘?‘/
olet?| 2] 180 V4= Ivas M
i IS S A 4P
ANQETE P45
d o ud
2| 200 [%

Filterverlangerungsfaktoren

Die obige Tabelle ermoglicht ein schnelles, bequemes Ermit-
teln der Verlangerungsfaktoren bei den verschiedenen Filter-
einstellungen. Ein Beispiel: 100 40 -

Man sucht bei Y die Zahl 100 und bei M die Zahl 40. Im
Schnittpunkt der beiden Werte steht in der Tabelle 3,0, d. h.
die vorhandene Belichtungszeit mit dem Faktor 3 multipliziert,
ergibt die neue Belichtungszeit.

Noch bequemer geht es nur mit einem BelichtungsmeBgerat,
z. B. dem LEITZ-FOCOMETER.
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VergroBerungsbereich

Nach Losen des Bedienungsknopfes zur Hohenverstellung
(23) am Schwenkarm (24) kann der Beleuchtungskopf (21)
auf- und abgeschwenkt werden. Der jeweils eingestelite Ver-
groBerungsmaBstab ist an der Skala (22) ablesbar. Die Werte
sind Anhaltswerte. '

Der Bereich der Autofocus-Einrichtung des FOCOMAT V 35
reicht in Verbindung mit dem WA-FOCOTAR 1:2,8/40 mm
von 3- bis 16-fach, in Verbindung mit dem YSARON 1:3,5/50
mm von 3- bis 12-fach.

Arbeiten auBerhalb des Autofocus-Bereichs

Nach Losen der Klemmschraube (26) |aBt sich das Gerat tiber
die Kurbel um insgesamt 60 mm anheben. Damit erreicht man
in Verbindung mit dem WA-FOCOTAR 1:2,8/40 mm eine Ver-
groBerung bis zu 17 5-fach auf Grundbrettebene.




Fur GroB-VergroBerungen iiber den Autofocus-Bereich hin-
aus kann das Gesamtgerat einschlieBlich der Saule um 180°
geschwenkt werden. Damit das Gerat wegen der Gewichts-
verlagerung nicht kippt, muB das Grundbrett in diesem Fallbe-
schwert werden. Die Projektion erfolgt dabeiauf eine geeigne-
te tiefer liegende Auflageflache. Das Scharfeinstellen erfolgt
flir diese GroBfotos oder fiir extreme Detailausschnitte mit
dem Schneckengang des Objektivs (manuell).

Die Autofocus-Position am Schneckengang ist durch eine
Rastung (17) markiert. Sie ist dadurch immer wieder bequem
und sicher einstellbar. Wird wieder in die Rastung zuriickge-
dreht, ist die Autofocus-Einrichtung fiir den normalen Arbeits-
bereich wieder in Kraft gesetzt.

Das Einstellen kleinerer Bildformate unter 3-fach ist eben-
falls durch manuelles Scharfeinstellen moglich. Der dabeinot-
wendige langere Auszug des Objektivs erfolgt in diesen Fallen
durch den Hub des Schneckengangs (15) oder durch zusétz-
liche Verwendung von Zwischenringen (Best-Nr. 16 615).

23874170
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Film-Einlegen

Zum Anheben der Andruckplatte dienen die beidseitigen Be-
dienungshebel (20). Dadurch wird die Filmbiihne geoffnet.
Film mit der Schichtseite nach unten vonvorneinden Negativ-
halter einschieben. Der Film gleitet dabei gegen Anschldge
undkann anschlieBend durchseitliches Verschieben in diege-
wiinschte Position gezogen werden. Andruckplatte senken,
so daB der Film plan gehalten wird.

16

Beim Weiterfiihren des Films Andruckplatte durch Driicken
eines der beiden Bedienungshebel (20) nach unten leicht
anheben. Wird der Hebel losgelassen, ist der Film wieder
angeprefBt, '

Der Film kann auch in den Negativhalter (14) eingelegt wer-
den, wenn dieser aus der Filmbiihne herausgenommen ist.
Dies ist beispielsweise bei Verwendung von Einzelnegativen
notwendig. AuBerdem ist damit eine bessere Beurteilung der
Sauberkeit des Negativs gegeben. Vor dem Herausnehmen
des Negativhalters muB die Filmbiihne iiber den Bedienungs-
hebel (20) gedffnet werden. Beim Wiedereinschieben des Ne-
gativhalters dessen Griffelemente zusammendriicken und
Bedienungshebel (20) betatigen.



VergroBern von gerahmten Dias

Zum VergroBern von gerahmten Dias, AuBenformat 50 x 50
mm, dient der Diahalter (Best.-Nr. 17 419). Der Diahalter wird
mit eingelegtem Dia in die geoffnete Filmbuhne eingescho-
ben. Andruckplatte senken. Gerat in die oberste Stellung brin-
gen. Scharfeinstellen tber Objektiv-Schnecke (15), weil ge-
rahmte Dias in einer anderen Schéarfenebene liegen als Nega-
tive. Ist exakt fokussiert, arbeitet die Autofocus-Einrichtung
im gesamten Bereich.
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Arbeiten mit WA-FOCOTAR 1:2,8/40 mm

Die Objektivblende des WA-FOCOTAR 1:2,8/40 mm rastet
bei ganzen Blendenwerten. Das Objektiv erlaubt aber auch
ein stufenloses Verstellen der Objektivblende, was bei Ver-
wendung von Belichtungs-MeBgeraten und Analysern, z. B.
bei vorgegebener konstanter Belichtungszeit, fiir den MeB-
vorgang guinstig ist. Dazu wird der Frontring des WA-FOCO-
TAR 1:2,8/40 mm nach unten gezogen.




Abmaskierung

Falls erforderlich, konnen einzelne Bildpartien der Negative
oder Dias abmaskiert werden. AuBerdem ist beider integralen
Lichtmessung in Verbindung mit BelichtungsmeBgeraten
oder Color-Analysern damit das Abdecken der roten Num-
mernfenster moglich. Das Abmaskieren erfolgt iiber die Be-
dienungsknopfe (13). Durch Drehen der Kndpfe zur Mitte wird
das Format verkleinert.

18

VergroBern
Folgende Reihenfolge ergibt sich beim VergroBern:
a Beleuchtung einschalten. Filmbiihne offnen.

b Filmmaterial mit Schichtseite nach unten in den entspre-
chenden Halter (Dia oder Negativ) einlegen. Filmbiihne
schlieBen.

¢ Gewiinschtes Bildformat bei offener Objektivblende am
VergroBerungsrahmen (8) einstellen. Falls Filter einge-
schwenkt sind, diese tiber dem Hebel (10) am Color-Modul
oder durch Drehen des Bedienungsknopfes am Schwarz-
weiB-Modul ausschwenken.

d Gewiinschte VergréBerung durch Hohenverstellung wih-
len und Bildausschnitt festlegen.

e VergroBerungsobjektiv (16) abblenden.
Bei FarbvergroBern: Filtereinstellung vornehmen.

f Belichtungszeit bestimmen. Diese an der Belichtungs-
schaltuhr einstellen.

g Beleuchtung ausschalten.
h VergréBerungspapier einlegen.

i Uber Belichtungsschaltuhr belichten. (Wird die Leitz Be-
lichtungsschaltuhr FOCOTIMER oder der Leitz Belichtungs-
automat FOCOMETER benutzt, siehe besondere Anleitung).
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Lampenwechsel Das VergroBerungsgerat FOCOMAT V 35 wird mit eingesetz-
ter Lampe geliefert. Eine defekte Lampe ist wie folgt auszu-

wechseln:
1. Gerat abkiihlen lassen.

2. Halteschraube (31) der Abdeckplatte (32) l0sen. Abdeck-
platte abnehmen.

20



3. Lampenfassung (33) abziehen.

4. Haltering (34) herausschrauben.

5. Lampe herausnehmen.

6. Halogen-Kaltlicht-Ellipsoid-Spiegellampe 12 V/75 W (35)
mit Sockel GZ 635 (z. B. Philips, Typ 6604 oder Osram, Typ
64 615) in den Haltering (34) einlegen und beides gemeinsam
in das Lampeshaus einsetzen. Lampe mit dem Haltering leicht
anschrauben. Lampenfassung (33) aufstecken.

7. Abdeckplatte (32) ansetzen und festschrauben.

8. Durch Toleranzen in der Beschichtung von Kaltlichtspie-
geln konnen sich Veranderungen in der Farbtemperatur er-
geben. In diesem Falle ist eine neue Grundfilterung durch
Probe erforderlich.
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Blendenskala des VergroBerungsobjektivs

Falls die beleuchtete Blendenskala des VergroBerungsobjek-
tivs (16) in eineranderen Stellung gewuinscht wird, ist wie folgt
vorzugehen:

22

1. Beleuchtungskopf (21) in unterste Stellung schwenken.

2. Vorschraubring (18) losen.

3. Objektiv (16) mit Halterung am oberen Randelring (19)
drehen, bis die beleuchtete Blendenskala des Objektivs in der
gewlinschten Stellung ist.

4. Vorschraubring (18) wieder festziehen.




Uberpriifen der Raststellung am
Schneckengang des VergroBerungsobjektivs

Teststreifen in den Negativhalter einlegen. ZweckmaBiger-
weise erfolgt das Uberpriifen auf der Auflageflache des Ver-
groBerungspapiers (Grundbrett oder VergroBerungsrahmen).
Die Saule (25) muB dabei auf die entsprechende Hohe ein-
gestellt sein. Beleuchtungskopf (21) in oberste Stellung brin-
gen.

itk AN
FOCOTAR 128140
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Scharfe durch Drehen an der Objektivschnecke (15) fur die
Bildmitte optimal einstellen. Falls die Schnecke nicht mehrin
der Raststellung ist, Feststellschraube (17) losen. Objektiv
(16) mit einer Hand festhalten, gleichzeitig den Randelring
(15) in die Raststellung drehen. Feststellschraube (17) anzie-
hen, Einstellung nochmals Uberpriifen.

In der Raststellung des Rings (15) ist damit die beste Scharfe
im gesamten Bereich automatisch gewabhrleistet.
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Elektrisch sicher

Der FOCOMAT V 35 entspricht den elektro-technischen Si-
cherheitsbestimmungen. VDE-, GS- und das Funkschutz- so-
wie internationale Sicherheitszeichen sind beantragt. Eine Si-
cherung (36) schiitzt das Gerat gegen Uberbelastung oder
KurzschluBim Stromkreis. Verwendet werden fiir 220 V der G-
Schmelzeinsatz T 0,315 DIN 41662, fiir Gerdte mit Span-
nungswahler G-Schmelzeinsatz T 0,63 DIN 41 662.

Zubehor




Filmmulden fur unzerschnittenen Film

Negativhalter (14) herausnehmen. Die Filmmulden ansetzen
und jeweils mit der Randelschraube anschrauben. Negativhal-
ter und Filmmulden bilden danach eine feste Einheit, die als
Ganzes herausgenommen und wieder eingesteckt werden
kann. Das Einlegen des Films auBerhalb des Gerates wird da-
durch wesentlich erleichtert.

FOCOMAT Vv 35
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Weitere Negativhalter

Neben dem zur Grundausrustung des Gerats gehorenden Ne-
gativhalter 24 x 36 mm mit Anti-Newtonscheibe werden weite-
re Negativhalter fiir die Formate 13 x 17 mm und 28 x 28 mm
ebenfalls mit Anti-Newtonscheibe geliefert. AuBerdem ist ein
glasloser Negativhalter 24 x 36 mm (Best.-Nr. 17 431) liefer-
bar.
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Belichtungsschaltuhr FOCOTIMER

Die Belichtungsschaltuhr FOCOTIMER ist fir 220-240 V
(Best.-Nr. 17 433) oder fiir 110V (Best.-Nr. 17 432) erhaltlich.
Sie wird mit dem Stromnetz verbunden. AnschlieBend ist der
FOCOMAT V 35 an den FOCOTIMER anzuschlieBen. Der FO-
COMAT V 35 muB beim Betrieb uber Belichtungsschaltuhr
uber den Schalter (6) eingeschaltet sein. Bedienen der LEITZ
Belichtungsschaltuhr FOCOTIMER: siehe besondere Anlei-
tung.




BelichtungsmeBautomat FOCOMETER Spannungskonstanthalter

Der FOCOMETER ist ebenfalls fur 220-240 V (Best.-Nr.  Sind im Stromnetz groBe Spannungsschwankungen vorhan-
17438) oder fur 110 V (Best.-Nr. 17437) erhaltlich. Auch er  den, dann empfiehlt sich die Verwendung eines Spannungs-
wird direkt mit dem Stromnetz verbunden und anschlieBend  konstanthalters (Best.-Nr. 17 438 fiir 220 V, Best.-Nr. 17437
das VergroBerungsgerat an den BelichtungsmeBautomaten  fiir 110 V). Der Spannungskonstanthalter wird direkt mit dem
angeschlossen. FOCOMAT verbunden. FOCOTIMER oder FOCOMETER

: s ; sind vor den Spannungskonstanthalter zu schalten, d. h. sie
Der FOCOM.AT V 35 muB bei Be""f’b uber Bel:chtqngsme_ﬁ- werdenin jedem Fall als erstes direkt mit dem Netz verbunden.
automaten Uber den Schalter (6) eingeschaltet sein. Bedie-

nen des LEITZ BelichtungsmeBautomaten FOCOMETER:
siehe besondere Anleitung.
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Schwenkbare Streuscheibe

Die Streuscheibe wird an den Objektivtrager angeschraubt.
Sie wird fiir die integrale Belichtungsmessung mit dem FOCO-
METER oder fiir die Farbfilterbestimmung in Verbindung mit
Analysern vor das VergroBerungsobjektiv geschwenkt.

28

Color-Modul

Ist der FOCOMAT V 35 zunachst als SchwarzweiB-Gerat
angeschafft worden, laBt er sich spater durch Zukauf eines se-
paraten Color-Moduls in einfacher Weise zu einem Farbver-
groBerer umriisten. Einsetzen des Color-Moduls siehe Seite
8. In Verbindung mit der Beleuchtungseinrichtung einschlief-
lich Halogen-Gliihlampe 12 V/75 W und Lichtmischkammer
besitzt der FOCOMAT V 35 damit einen leistungsstarken
Farbmischkopf.




WA-FOCOTAR 1:2,8/40 mm

Falls der FOCOMAT V 35 mit VergroBerungsobjektiv YSARON
1:3,5/60 mm angeschafft wurde, kann er nachtraglich auf das
WA-FOCOTAR 1:2,8/40 mm umgeriistet werden. Fiir das
Umriisten wenden Sie sich bitte an Ernst Leitz Wetzlar GmbH,
Technischer Service, Postfach 2027, D—-6330 Wetzlar, oder
an die zustandige Landesvertretung. Die Skala des VergroBe-
rungsmaBstabes muB danach in die Position fiir 40 mm Brenn-
weite umgestellt werden.

Schutzhiille

Als Staubschutz dient eine praktische Schutzhiille, Best.-Nr.

17429.
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Lieferbares Zubehor

LEITZ-FOCOTIMER

Elektronische gesteuerte Belichtungsschaltuhr
mit Digitalanzeige

110 Volt-Ausfiihrung
220 Volt-Ausfiihrung
FuBschalter dazu

LEITZ-FOCOMETER

Elektronischer BelichtungsmeBautomat
mit Zeitschaltuhr

110 Volt-Ausfiihrung
220 Volt-Ausfiihrung
FuBschalter dazu

Color-Modul

Diahalter bis Format 50 x 50 mm
Negativhalter 24 x 36 mm (als Ersatz)
Negativhalter 24 x 36 mm (glaslos)

17432
17433
17434

17435
17436
17434

17428
17419
17420
17 431

Negativhalter 28 x 28 mm 17423
Negativhalter 13 x 17 mm 17424
Streuscheibe 17430
Filmmulden (2 Stiick) 17425
Schutzhiille 17429
Reproring 16615
VergroBerungsrahmen (24 x 30 cm) 17584
VergroBerungsrahmen (30 x 40 cm) 17586
VergroBerungsrahmen (12 x 16 Zoll) 17630
Spannungskonstanthalter (110 V) 17437
Spannungskonstanthalter (220 V) 17438

Halogen-Kaltlicht-Ellipsoid-Spiegellampe
12 V/75 W (als Ersatz)

(Uber Techn. Service-Center

der Ernst Leitz Wetzlar GmbH).

038-101. 128-000

(Bereits gelieferte Gerate-Varianten mit Ysaron 1:3,5 50 mm
konnen nachtraglich auch mit dem LEITZ-Hochleistungs-
Weitwinkel-Objektiv. WA-FOCOTAR 1:2,8/40 mm durch
Techn.-Service-Center-Leitz-Wetzlar oder anerkannte Ver-
treter-Werkstatten umgebaut werden.)
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