
Diafine Zweibad Negativentwickler

Bei uns in den Focus Labors habe ich den Diafine Zweibadentwickler endlich mal aus dem Regal genommen. Die
Packungen lagen bei uns schon seit mehreren Jahren im Regal und oft nahm ich mir vor das mal in Angriff zu
nehmen. Nur so nebenbei, die lagen zuvor wo anders Jahrelang herum. Das hätte ich viel eher mal tun sollen,
denn wir sind alle hier mehr als Überrascht über die Resultate. 

Diafine ist ein extrem haltbarer, Zwei-Bad-Ultrafeinkornentwickler mit eine
sehr hoher Empfindlichkeitsausnutzung.

Der Diafine kann in einem recht grossen Temperaturbereich mit einer mehr
oder weniger einheitlichen Entwicklungszeit fü r Filme unterschiedlicher
Marken und Empfindlichkeiten eingesetzt werden.

Sogar Filme mit verschiedenen Empfindlichkeiten können ohne Anpassung
der Entwicklungszeit zusammen entwickelt werden.
Der Diafine ist sensationell in der Empfindlichkeitsausnutzung, ultra-feinem Korn, maximaler Schärfe und Auflösung.
Unterschiedliche Verarbeitungszeiten und Temperaturen wirken sich praktisch kaum aus, solange die einfachen,
grundlegenden Empfehlungen eingehalten werden.
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Der Standard Ansatz:

Der Diafine Entwickler wird in Pulverform zum Ansatz von zwei getrennten Lösungen (A und B) geliefert. Ältere
Produkte kommen in einer Art Konservendosen und man benötigt einen Dosenöffner.

Löse den Inhalt der Lösung A in Wasser (ca.29°C) in ca. 2/3 des erforderlichen Endvolumens  auf - ergänze
danach Wasser bis zum erforderlichen Endvolumen.

Danach löst man in gleicher Weise den Inhalt der Lösung B auf. Beschrifte die Vorratsflaschen (A+B) unbedingt um
ein Malheur zu vermeiden.

Fü r maximale Konstanz und Stabilität der Stammlösung kann statt Leitungswasser destilliertes Wasser zum Ansatz
verwendet werden. Beim Gebrauch ist es normal dass sich die Lösungen verfärben. Eventuell auftretende
leichte Ausfällungen haben keinen Einfluss auf die Arbeitsweise von Diafine. Diese können durch Filtern beseitigt
werden, ist aber nicht wirklich nötig.

Entwicklungszeit und Temperatur:

Diafine kann im Temperaturbereich von 20 - 29° C mit einer Mindestentwicklungszeit von drei Minuten je Lösung
verwendet werden. Eine Verlängerung der Entwicklungszeit hat keine nennenswerte Auswirkungen auf das
Ergebnis. Es ist jedoch Ratsam die Entwicklungszeit von 5 Minuten je Lösung nicht zu ü berschreiten.

Entwicklung:
Alle Arten von Entwicklungstanks sind geeignet. Zur Vermeidung von “Bromidfahnen“ kann 1-2 Minuten vor
gewässert werden.

1. Den Film in Lösung A fü r mindestens 3 Minuten die Entwicklersubstanz aufnehmen lassen - dabei die
ersten 5 Sekunden leicht kippen danach jede Minute 5 Sekunden kippen. Nicht heftig Bewegen, sondern
sehr behutsam - dies verursacht Verluste in den Schatten.

2. Lösung A abgiessen, Auf keinen Fall Zwischenwässern, damit würde man einen grossen Teil der
Entwicklersubstanzen wieder rauswaschen.

3. In der Lösung B fü r mindestens 3 Minuten Entwickeln – sehr sanftes leichtes Kippen in den ersten 3-5
Sekunden, danach jede Minute 5 Sekunden kippen. Unter keinen Umständen heftig Bewegen.

4. Lösung B ausgiessen danach 30S Wässern. Ein Stopbad ist nicht nötig.

5. Nun kann ganz normal wie auch sonst immer Fixiert, Gewässert und Getrocknet werden.

Um optimale Resultate zu erzielen sollte man alle Lösungen auf der gleichen Temperatur einsetzen. Sehr Wichtig ist
zu beachten, dass die Lösung A nicht mit Lösung B verunreinigt werden soll.
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Kontraststeuerung:

Diafine ist ein 2-Badentwickler, die Filme werden bei Einhaltung der empfohlenen Empfindlichkeitseinstellung zu
einem mittlerem Kontrast (Gamma 0,65 – 0,75) entwickelt. Bei Kontrastreichen Aufnahmesituationen ist es
empfehlenswert die Empfindlichkeitseinstellung etwas niedriger anzusetzen.

Regenerierung:
Diafine kann man auch einfach regenerieren. Von den jeweiligen Stammlösungen werden z.B. (abhängig vom
Fü llvolumen des Entwicklungstanks) jeweils 1 Liter A und 1 Liter B zum Entwickeln verwendet.
Nach 20-25 Filmen mit diesem Lösungssatz, behalten wir 700ml und ersetzen/regenerieren mit 300ml frischer
resp. unbenutzter Stammlösung. Dieser Vorgang kann man nach weiteren 20-25 entwickelten Filmen jeweils
wiederholen. So kann mit Diafine eine enorme Anzahl Filme entwickelt werden.

Empfohlene Empfindlichkeitseinstellungen und Entwicklungszeiten:

Film ASA/ISO Entwicklungszeit Temperatur

AGFA APX 100 200 3' + 3' 20°C

AGFA APX 400 640-800 3' + 3' 20°C

Fomapan 100 200 3' + 3' 20°C

Fuji Neopan 100 Acros 200 5' + 5' 20°C

Fuji Neopan 400 640 3' + 3' 20°C

Fuji Neopan 1600 2400 3' + 3' 20°C

Kodak Plus-X 400 3' + 3' 20°C

Kodak Tmax 100 160-200 3' + 3' 20°C

Kodak Tmax 400 500-640 3' + 3' 20°C

Kodak Tmax 3200 1250 3' + 3' 20°C

Kodak Tri-X 400 1250-1600 3' + 3' 20°C

Ilford FP-4 200-250 3' + 3' 20°C

Ilford HP-5+ 600-800 3' + 3' 20°C

Ilford Pan F 80-100 3' + 3' 20°C

Ilford Delta 100 50 5' + 5' 20°C

Ilford Delta 3200 1250 3' + 3' 20°C

Kentmere 100 160 3' + 3' 20°C

Kentmere 400 640-800 3' + 3' 20°C

Adox CHS 25 25-32 3' + 3' 20°C

Adox CHS 50 50-80 4' + 4' 20°C

Adox CHS 100 100-160 3' + 3' 20°C

Rollei Retro 400s 640-800 4' + 4' 20°C

Rollei Superpan 640-800 3' + 3' 20°C
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Selbstansatz

Zuguterletzt auch noch das Thema selber ansetzen des Diafine Zweibadentwicklers. Zeitweise ist der fertige
original Diafine bei Fotoimpex, B&H oder Ars-Imago erhältlich.
Wer aber lieber selbst etwas panscht wird über die Formula sehr Erquickt sein... Die Chemikalien kriegt man zum
Beispiel bei Suvatlar in Hamburg Viel Spass ! :-)

Formula

Diafine (Negativ) Lösung Bad  A

Wasser (52°C) 750ml

Natriumsulfit (wasserfrei) 35.0g
Hydrochinon 6.0g
Phenidon 0.2g
Natriumbisulfit 6.0g
Wasser nachfüllen bis 1 liter

Ziel pH Wert (bei 25°C , ± 0.05) n/a
specific gravity (bei 25 °C, ± 0.003) n/a

Diafine (Negativ) Lösung Bad B

Wasser (52°C) 750ml
Natriumsulfit (wasserfrei) 65g
Borax (decahydrate) 20g

Wasser nachfüllen bis 1 Liter

Ziel pH Wert (bei 25°C , ± 0.05) n/a
specific gravity (bei 25 °C, ± 0.003) n/a
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